
Grubość
całkowita

Klasa 
użytkowa Waga Wymiary (cm) szt./op. m²/op. op./pal. m²/pal.

4,2 mm 23 / 33 8,05 kg/m² Panel – 120,55 x 20,65
Płytka – 64 x 32

Panel – 9
Płytka – 11

Panel - 2,17
Płytka – 2,25

Panel – 48
Płytka – 44

Panel – 104,16
Płytka – 99

LVT Resist Rigid Click
Nowa kolekcja paneli winylowych Tarkett Resist Rigid Click to wytrzymałe i funkcjonalne 
rozwiązanie podłogowe dla Twojego domu i inwestycji PRS. Sztywny rdzeń zapewnia 
wyjątkową stabilność wymiarową oraz odporność na intensywne użytkowanie. 
Kolekcja 12 ponadczasowych wzorów daje wiele możliwości projektowania, wiernie 
odzwierciedlając naturalny charakter drewna. Dodatkową korzyścią jest system montażu 
Click, który stanowi doskonałe rozwiązanie dla szybkich i bezproblemowych instalacji. 
Jednocześnie 6 wybranych wzorów znajduje się w magazynie Tarkett w Łodzi, celem 
zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Trendy Oak Two
SAP: 280019002 Listwa: 26646139

Trendy Oak Seven 
SAP: 280019007 Listwa: 26646186

Trendy Marble
SAP: 280020003 Listwa: 26646144
Minimalna ilość zamówienia 500m2

Trendy Oak Three 
SAP: 280019003 Listwa: 26646140
Minimalna ilość zamówienia 500m2

Trendy Oak Eight
SAP: 280019008 Listwa: 26646020

Trendy Oak Four
SAP: 280019004 Listwa: 26646011
Minimalna ilość zamówienia 500m2

Trendy Oak Nine
SAP: 280019009

Trendy Oak Five
SAP: 280019005 Listwa: 26646128

Trendy Concrete One
SAP: 280020001 Listwa: 26646014
Minimalna ilość zamówienia 500m2

Trendy Oak One
SAP: 280019001Listwa: 26646137
Minimalna ilość zamówienia 500m2

Trendy Oak Six
SAP: 280019006 Listwa: 26646131

Trendy Concrete Two
SAP: 280020002 Listwa: 26646134
Minimalna ilość zamówienia 500m2

W 100% wyprodukowane w Polsce 
z wykorzystaniem technologii wolnej od 
ftalanów. Składają się w 40% z materiału 

pochodzącego z recyklingu. Poziom  emisji LZO 
jest 100-krotnie niższy niż najbardziej surowe 

przepisy UE.

Trzywarstwowa konstrukcja ze sztywnym 
rdzeniem mineralnym i doskonale dobrany skład 
zapewniają wyjątkową stabilność wymiarową i 

odporność na zmiany temperatury.

Dzięki naszemu programowi ReStart® 
odbierzemy ścinki poinstalacyjne i wykorzystamy 

je do produkcji kolejnych produktów Tarkett. 
To samo zrobimy z podłogą po okresie jej 

użytkowania.

Ready

Ponadczasowy 
design, 
wyjątkowa 
wytrzymałość


