Podtogi winylowe
ze sztywnym rdzeniem
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Dom od nowa.
tatwo I przyjemnie

Czeka Cie remont? Urzgdzasz? A moze po prostu
potrzebujesz zmiany? Dzieki produktom Vilo samodzielnie
odmienisz dom: tanio, prosto i szybko. A efekt bedzie
wyjatkowy.

Nowa podtoga wysokiej jakosci doda Twojemu wnetrzu
klasy, a Ty odczujesz komfort uzytkowania. Podtogi winylowe
ze sztywnym rdzeniem to doskonaty wybor jesli zalezy Cina
estetycznym, ale i wytrzymatym wykonczeniu podtogi.




Svilo

Nowa jakosc¢ podtog
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Podtogi winylowe ze sztywnym rdzeniem (nazywane podtogami rigid) to nowa jakos¢ w ofercie
podtég marki Vilo. Sztywny rdzen nadaje im wyjgtkowg wytrzymatos$é, a ceramiczna matowa powtoka
utwardzana promieniami UV sprawia, ze podtoga jest odporna na zadrapania, zarysowania i plamy.
Konstrukcja paneli zapewnia ich catkowitg wodoodpornosé.

Zaletg podtogi winylowej ze sztywnym rdzeniem jest mozliwos¢ zastosowania jej na nierdwnym
podtozu bez wylewki samopoziomujgcej (dotyczy nieréwnosci <2 mm), co jest koniecznoscia

w przypadku podtég winylowych bez sztywnego rdzenia. Co istotne, podtoge ze sztwynym rdzeniem
mozna ktas¢ bezposrednio na ptytkach ceramicznych bez szpachlowania fug, ktére pozostang
niewidoczne pod panelami.

Montaz podtogi ze sztywnym rdzeniem jest duzo prostszy od montazu innych podtdg winylowych.
Do docinania paneli wystarczy néz monterski. Potgczenie paneli jest mocne i trwate.

Taka podtoga nadaje sie do pomieszczen z wodnym ogrzewaniem podtogowym, a jej parametry
techniczne czynig jg idealng do uzytkowania w mieszkaniach i domach.
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Wytrzymate podtogi
winylowe

Do wyboru, do koloru

Kolekcja podtdg typu rigid obejmuje az 16 kolorow, wiec bez
problemu znajdziesz taki, ktéry idealnie podkresli charakter
Twojego wnetrza. Dla jeszcze lepszego efektu zapoznaj sie

z ofertg listew przypodtogowych Vilo — na pewno jest wsrdd nich
rozwigzanie pasujgce kolorem do wybranej przez Ciebie podtogi,
a jednoczesnie ciekawe w formie i funkcjonalne. Nie zapomnij

o specjalnym podktadzie pod podtoge, dobierzesz go réwniez
sposrod produktéw Vilo.

| Panele, podkfad, listwy, klej = | ~ g
I wszystko od Vilo I




Podtogi winylowe rigid | Kolorystyka

Kolory podtogi winylowej Vilo ze sztywnym rdzeniem to
szesnascie odcieni debu. Zwrd¢ uwage na gteboka strukture
odtwarzajgca wzor drewna, uzyskang dzieki wysokiej
jakosci folii dekoracyjnej stanowigcej jedng z warstw paneli.
Wypracowany w procesie technologicznym efekt nadaje
podtodze rigid wyglad naturalnej podtogi debowe;.

Oak Old Oak Royal
181 x 1218 x4 mm 181 %1218 x4 mm

Oak Whitewashed Oak Mist Oak Mist
181 x 1218 x 4 mm 181 x 1218 x 4 mm

tatwy montaz

Montaz podtog Vilo nie wymaga specjalistycznych
umiejetnosci i nie zajmuje wiele czasu.

Wszystkie prace wykonasz samodzielnie

lub z pomocg drugiej osoby.




Podtogi winylowe rigid

Oak Light
181 x 1218 x 4 mm

Oak Dusty
181 x1218 x4 mm

Oak Classic
181 x 1218 x 4 mm
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Kolorystyka

Oak Grey
181 x 1218 x4 mm

Oak Desert
181 x1218 x4 mm

Oak Sunny
181 x1218 x4 mm

Oak Desert




Podtogi winylowe rigid

Oak Noble
181 x 1218 x4 mm

Oak Gold
181x1218 x4 mm

Oak Brown
181 x 1218 x4 mm
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Kolorystyka

Oak Smoke
181 x 1218 x4 mm

Oak Natur
181 x 1218 x4 mm

Oak Chestnut
181 x 1218 x 4 mm

Oak Chestnut
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Podtogi winylowe rigid | Budowa

Matowa powtoka ceramiczna utwardzana
promieniami UV

Warstwa odporna na Scieranie

Technologia ,rigid"
— twardy rdzen

Folia dekoracyjna

Podtogi winylowe rigid | Instrukcja montazu Svilo

Wybor podtogi za Tobg — teraz wystarczy jg zamontowac. Efekt uzyskasz szybko.
To naprawde proste.

1. Zachowaj przerwe dylatacyjng o szerokosci 0,75 mm na metr biezgcy podtogi Vilo — uwzglednij jg
w kazdym kierunku i na obwodzie pomieszczenia.

2. Ustaw ztgcze kranicowe panelu, ktory ma by¢ zamontowany, pod katem od 20° do 30° w stosunku

do ztgcza kraricowego panelu juz zamontowanego.
. Ostroznie umiesc panel okoto 5 mm od dtugiego ztacza.
. Unies$ panel 0 25°, jednoczesnie wywierajgc nacisk. Panel wsunie sie i zostanie zatrzasniety w miejscu.
. Umiesc¢ pioro we wpuscie.
. Uktadaj panele w rzedach.
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Masz watpliwosci?

Zapoznaj sie ze szczegdtowy instrukejg
montazu na odwrocie opakowania

lub na www.vilohome.com




www.vilohome.com




