
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

CE certyfikat 

CE declaration of performance 

 

I/ISETC.001120190509 

 

Grubość 

Total thickness 

 

4,0 mm 

Warstwa użytkowa 

Thickness of the wear layer 

 

0,30 mm 

Wymiary 

Dimensions 

 

1218*181 

Klasa  

European classification 

 

32 

Powierzchnia w opakowaniu 

Packaging 
2,425 m2 (1218 x 181) 11 tiles/sztuk 

Opór cieplny 

Thermal conductivity 

 

0.25 W/（m•℃） 

Ogrzewanie podłogowe 

Floor heating 

 

15°C< T < 28°C 

Klasa palności 

Reaction to fire 

Bf1-S1 

EN 14041:2004/AC:2006 

Emisja formaldehydów 

Formaldehyde emission 

E1 
EN 14041:2004/AC:2006 

Śliskość 

Slipperiness 

 

R9 

Stabilność wymiarowa 

Dimensional stability 

≤ 0,15% 

Gwarancja 

Guarantee residential use 

 

15 lat/years 

Podłogi winylowe ze sztywnym rdzeniem Rigid 

Karta techniczna /  

Rigid core vinyl flooring 

Technical card 


